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ACEITE CORTE PURO.METALES FERROSOS Y NO FERROSOS
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Es una mezcla de aceite mineral parafinico refinado con aditivos de extrema
presion, anticorrosivos, antidesgaste, etc. Posee un elevado poder
anticorrosivo. Puede emplearse con grandes velocidades de corte por su
elevado poder refrigerante. Este producto esta especialmente indicado para
el mecanizado de metales ferrosos y no ferrosos, protegiendo y prolongando
la vida de las herramientas, reduciendo el calor y las vibraciones en las
operaciones de rectificado.

Aerosol: (Capacidad: 650cc, contenido neto: 500cc).
Aspecto: Aceite transparente marron.

No corrosivo al cobre ni al aluminio.

Olor: Caracteristico suave.

Mecanizado de metales duros, aleaciones y aluminio. Tornos, rectificados,
fresado, taladros, roscado, etc. Tipo universal para trabajos que necesiten
gran lubricacion.

Agitar enérgicamente antes de usar. Aplicar sobre la superficie a tratar
aproximadamente 5 segundos. Una vez acabada la pulverizacion, pulsar con
el aerosol invertido un par de segundos.

Recipiente a presion. Protéjase de los rayos solares y evitese exponerlo a
temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de
usarlo. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. No fumar.
Consumir preferentemente antes de 1 afio.

En aerosoles por cajas. Capacidad del aerosol 650 cc, contenido neto 500cc.
No contiene CFC.

Consultar ficha de Seguridad

La informacion y recomendaciones dadas aqui, estan basadas en nuestra Investigacion, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que
estan fuera de nuestro control, esta Compafiia no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.



