
 
LUBREX CADENAS (AER) 

 
 

DESCRIPCIÓN:        LUBRICANTE PARA CABLES Y CADENAS 

 

 

REVISIÓN Y FECHA:       05   24/01/08 

 

CARACTERÍSTICAS: Grasa lubricante en spray que permite una constante 

lubricación incluso en las zonas de difícil acceso, 
prolongando la vida útil de las cadenas y los cables. Evita 
la herrumbre en cadenas intermedias y  expuestas a la 
intemperie, las mantiene  flexibles y reduce la fricción. 

   

ESPECIFICACIONES:        Aspecto: Grasa 
           Color:   Negro 
           Densidad: 1,20±0,06 g/cc. 
      

APLICACIONES: Lubricación  de cables y cadenas, así como grúas y poleas 

protegiéndolos contra la corrosión y la herrumbre. 

 

FORMA DE USO: Agitar enérgicamente antes de usar. Pulverizar 

directamente sobre la superficie a tratar desde una 
distancia de 20-25 cm.  

 

RECOMENDACIONES:         Envase a presión. 

             No exponer al sol ni a temperaturas superiores a 50ºC. 
             No perforar ni tirar al fuego aunque esté vacío. 
             No pulverizar sobre llama o cuerpo incandescente. 

         Manténgase alejado del alcance de los niños y  
  los alimentos. 

 

PRESENTACIÓN:  Aerosol de 520cc, pero con contenido neto de 400cc.  

Cajas de 12/24  unidades. 

 

 
 
 
  
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan 
aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos. 

  
 

 


